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Hinweis:
Dieses Detail ist ein allgemeiner Vorschlag, der schematisch eine mögliche
Ausführung darstellt.  Verwendbarkeit und Vollständigkeit sind beim jeweiligen
Bauvorhaben in Eigenverantwortung zu prüfen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.

Die Vorgaben aus entsprechenden Normen, sowie der jeweiligen
Systemzulassungen und Merkblättern sind zu beachten. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Wandkonstruktion

Klebemörtel
min. 60% Flächenanteil

WDVS-Dämmstoff

Armierungsschicht

Bewehrungsgewebe im oberen Drittel

Fugenmörtel

Messer- bzw. Sägeschnitt in die
Dämmplatte

Dämmplattenstoss

Gewebeeckwinkel

Feldhaus-Winkelriemchen

Feldhaus Klinkerriemchen

optional: Feldbegrenzungs-Fugenband eingespachtelt

Verlegemörtel mind. 3 mm, Verklebung nach DIN EN 12004
im kombinierten Verfahren (Buttering-Floating-Verfahren)

PE Rundschnur und
Fugendichtstoff gem.
IVD- Merkblatt 27

Überspachteln der Dübelköpfe

Zugelassener WDVS-Tellerdübel
durch Armierungsschicht gedübelt

Überspachteln der Dübelköpfe

Zugelassener WDVS-Tellerdübel
durch Armierungsschicht gedübelt

FH_DE_HS_Aussenecke_1

Außenecke Riemchen
mit Feldbegrenzungsfuge
Horizontalschnitt


