Wandkonstruktion

Klebemortel
min. 60% Flachenanteil

WDVS-Dammstoff

Armierungsschicht

Bewehrungsgewebe im oberen Drittel

Zugelassener WDVS-Tellerdiibel
durch Armierungsschicht gediibelt

Uberspachteln der Diibelképfe

Verlegemortel mind. 3 mm, Verklebung nach DIN EN 12004
im kombinierten Verfahren (Buttering-Floating-Verfahren)

6 Feldhaus Klinkerriemchen

Fugenmortel

Abdichtung nach DIN 18531 I~
systemzugehdrige Verklebung auf Abdichtung
Sockelplatte, mind. 300 mm Uber OK Balkonbelag
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Hinweis:

Dieses Detail ist ein allgemeiner Vorschlag, der schematisch eine mdégliche
Ausfihrung darstellt. Verwendbarkeit und Vollsténdigkeit sind beim jeweiligen

Bauvorhaben in Eigenverantwortung zu prifen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.

Die Vorgaben aus entsprechenden Normen, sowie der jeweiligen

Systemzulassungen und Merkblattern sind zu beachten. Alle Vorgaben und

Annahmen sind auf die értlichen Gegebenheiten anzupassen.

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH
Nordring 1, 49196 Bad Laer
Zentrale +49 (0) 54 2429200

www.feldhaus-klinker.de
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